
                                                                                   Revolution in der Renovierung

                                                                                                      echter, massiver Granit
                                                                                                      + 5 mm dünn geschnitten
                                                                                                      + 1 mm unterseitige Bewehrung
                                                                                                      + perfekte Verarbeitung
                                                                                                                  = echter, flexibler 6 mm Granit auf
                                                                                                                      auf allen Problemuntergründen



                                                                                                                                 
Wer ist Länge Natursteinzentrum?

LÄNGE Natursteinzentrum ist ein über 105 Jahre junges und innovatives Familienunternehmen.
Die Anschrift: LÄNGE Natursteinzentrum Inh. R. Werthebach Bahnhof Eintracht 45 57072 Siegen Tel. 0271/332140 www.laenge.de
Das Unternehmen hat sich auf wirtschaftliche Lösungen für die anspruchsvolle Renovierung mit 1 - 8 mm dünnen Natursteinen und 3 mm Keramik spezialisiert.
Durch seine hochmoderne LÄNGE - 3D - Messtechnik werden selbst komplizierteste umfangreiche Renovierungen exakt vorproduzierbar und in Rekordzeiten verlegbar. 

Was ist CasaFloor?

CasaFloor von LÄNGE Natursteinzentrum ist das einzige funktionierende Renovierungssystem mit 6 und 8 mm Natursteinen. 
CasaFloor ist die Nr. 1 in Europa.

Was ist das Besondere an CasaFloor?

CasaFloor ist die echte Revolutionierung der Natursteinanwendungen für Renovierungen.
Kein anderes System in Europa verlegt 6mm Naturstein mit nur 2 mm Kleber und nur 2 mm Fuge über alte unstabile Untergründe, wie Holzdielen oder rissige Fliesen.
CasaFloor hat das natürliche, durch eine unterseitige CV - Faserarmierung optimierte Biegzugverhalten von dünnem Naturstein auf allen Untergründen sicher anwendbar gemacht.
Somit kann sich der Naturstein in eine Richtung beliebig oft biegen, ohne daß er bricht. Ein Phänomen, das wir von Spannbeton oder Hängebrücken her kennen.
Von LÄNGE Natursteinzentrum richtig verlegt, ist der 6 oder 8 mm dünne Naturstein selbst für das Befahren mit Autos geeignet.
CasaFloor wiegt nur ca. 20 kg je qm. Eine ganze Treppe wiegt nur ca. 145 kg. 

Ist CasaFloor echter, unverfälschter Naturstein, also echter, unveränderter Marmor und Granit?

JA, unbedingt. Der von CasaFloor gelieferte Naturstein ist sogar absolut unverfälscht und echt. Es ist der gleiche Naturstein, wie die bisher bekannten Natursteine. Nur eben wesentlich leichter, weil dünner. 
CasaFloor verzichtet sogar auf die branchenübliche Harzung des Materials, wodurch die traditionelle Natursteinindustrie Risse und Fehler im Material kaschiert.
Casafloor ist auf der Oberseite zB. poliert, wie die meisten anderen Natursteine auch.  Nur die zum Untergrund verklebte Rückseite ist mit der wichtigen CV - Faserarmierung versehen.



Worin liegt nochmal der Unterschied zwischen der Bodenplatte herkömmlicher Art und CasaFloor?

Herkömmliche Bodenplatten sind ca. 10-12 mm dick und meistens im Format 30,5 x 30,5 cm. Die Fuge ist 3-4 mm breit. Der Mörtel/Entkopplungsaufbau ist starr und kaltleitend 4-15 mm dick.
CasaFloor Bodenplatten sind 6 oder 8 mm dünn und sogar bis 300 x 180 cm groß. Die Fuge ist nur 2 mm schmal. Der Verlegeaufbau ist dämmend elastisch und nur 2 mm dünn.

Wieviel Erfahrung gibt es mit CasaFloor?

Alleine in Deutschland sind zehntausende Stufen und Quadratmeter verschiedenster Anwendungen schadensfrei verlegt.

Auf welchen Untergründen ist CasaFloor verlegbar?

 - auf allen alten, rissigen, häßlichen, unstabilen Untergründen. Vorzugsweise Holz, Fliesen, Terrazzo, Beton, Linoleum, PVC, Estrich, Putz, Gips.
 - auf allen Untergründen wo ich nur noch 8 - 10 mm Luft habe
 - dank unserer "Länge Stolperfrei-Bodenübergänge" können wir die Beläge wunderbar auf die Höhe anderer Beläge beiziehen

Welche Farben oder Steine sind lieferbar?

LÄNGE Natursteinzentrum kann in der Dünnsteintechnik CasaFloor fast jeden gängigen Marmor oder Granit liefern, also alle Farben.
Somit hat der Bauherr eine unendlich große Farbpalette zur Auswahl. Gängig ist zumeist eine Auswahl von 30 verschiedenfarbigen Graniten.

Welche Oberflächen sind lieferbar?

 - poliert (glänzend)
 - matt geschliffen für Rutschhemmung R9
 - satiniert (edle lederartige, matte Oberfläche; sehr handerotisch; pflegeleicht, griffig, warm; die schönste aller Oberflächen)
 - gesandstrahlt (rutschhemmend rauh, besonders für Außen geeignet)
 - gesandstrahlt und gebürstet (griffig und doch pflegeleicht; mediterranes Flair; gut für Haustierpfoten)

Wie schnell kann ich wieder über den frisch verlegten Belag laufen?

Die CF-Verlegung ermöglicht ein Begehen bereits nach 20 Minuten. Somit kann ggf. der Besucherverkehr trotz Einbau passieren.

Wieviel Schmutz bereitet der Einbau?

Da die alten Beläge ja nicht rausgerissen werden müssen und Dank der LÄNGE 3D Messtechnik gibt es so gut wie keinen Schmutz.



Wo können Sie CasaFloor sehen und erleben?

 - live auf verschiedenen Messen in Köln, Koblenz, Siegen, …
 - bei den LÄNGE Natursteinzentrum Referenzadressen im Großraum Siegen, Koblenz, Köln, Düsseldorf
 - in unseren Ausstellungen in 57072 Siegen und 57250 Netphen
 - in dem LÄNGE Beratungsmobil, das zu Ihnen kommt 

Wo ist CasaFloor noch anwendbar?

 - Privathaus, Mietshaus, Geschäftshaus
 - Treppen und Boden, innen und außen
 - fugenlose Duschwände, bodengleiche Duschen
 - Küchenarbeitsplatten und Theken
 - Balkone und Terrassen
 - Türbekeidungen, Innenausbau, Möbel, Kaminbau, Fassadenbau


